CURSO INTENSIVO E PRATICO PARA ELABORAGCAO DE PROJETO DE FABRICAS DE RAGCOES:
Estabelecimento das Premissas técnicas, de qualidade e de produtividade; calculos (diagramagdo técnica); fluxogramas; layouts seguindo as normativas legais existentes.

PROGRAMA DO CURSO = curso corrido de 4,5 a 5 dias = +- 40 horas - Tempos aproximados por etapa

Iltem Tema - Descrigao Instrutor N2 Aprox Slides |Duragdo Aprox (min) |Horas aprox

1 Boas vindas e introdugdo ao Curso Antonio Klein 20 08:00 - 08:20

2 Pré-requisitos de infraestrutura e estrutura para o bom funcionamento da fabrica de ragdes. Antonio Klein 40 08:20 - 09:00
Estabelecimento das premissas para o projeto. Sera passado um check list de cerca de 100 perguntas para
definigdo dessas premissas, para responder entre outras coisas: (1) Como calcular os volumes de produgdo Coordenagdo:

3 em diferentes cenarios e pontos de atengdo, (2) premissas de turnos/horarios, (3) premissas nutricionais, (4)| Antonio Klein 60 09:00 - 10:00 12 Meio Dia
premissas de qualidade (precisdo de dosagem, DGM, DPG, PDI, % finos em diferentes pontos, (5) premissas (mais um =4 hs
de produtividade (capacidades: volumes, ton/hora, KWh/ton, etc., levando em consideragdo as premissas nutricionista)
nutricionais e de qualidade), (6) premissas de estoques, (7) premissas de uso de NIRS, etc.

Intervalo Café 10:00 - 10:30

3 CONTINUACAO ITEM ANTERIOR Idem anterior 120 10:30-12:30
Intervalo para Almogo 12:30 - 14:00
Estabelecimento das especificagdes para maquinas, equipamentos, silos, pulmdes, etc. Velocidade dos e T

4 equipamentos, espessura de chapas, tipo de acionamento, etc. Acessorios: escadas; portas de inspegao; Enge de Projetos 60 14:00 - 15:00
acessos para limpeza, inspec¢do ¢ manutencao; cuidados com as normativas (legislagdo); cores, etc.

Palestra e debate sobre uso do NIRS: em bancada e em linha para orientar e prever o uso do mesmo no

5 projeto nas duas visdes. Obs.: Esta apresentacdo vai ser oferecida como opcional para ser feita a noite para Palestrante a 60 15:00 - 16:00
ganhar tempo e ndo precisar tempo durante o dia. Mas isso vai ser discutidoe decido com os participantes no definir
primeiro dia do curso. i D
Intervalo Café . ‘ 16:00 - 1630 zi'::l:fr:;a
Inicio da diagramac@o técnica e das definigdes dos processos: Calculos, fluxogramas, layout e desenhos
técnicos, incluindo as premissas definidas acima e levando em consideragdo a legislagdo vigente (BPF, .
seguranca, trabalhista, etc.). Processo: Coorc{enag?o:

6 (1) Recepgao, beneficiamento e armazenagem de granéis. Antomc:EKIim € 120 16:30 - 18:30
Definir moega com ou sem tombador, tipo de limpeza e maquina com tratamento em automatico da quirera e :rr;etri}sgt-a
das impurezas, ima, tipo, nimero e tamanho de silos de armazenagem; acessorios (distribuidor de graos,
termometria. meter mari memorial descritivo para a drea
Continuacdo da diagramagao técnica e das definigdes dos processos: Calculos, fluxogramas, layout e

.. . . Coordenagdo:
desenhos técnicos con base nas premissas definidas. Processo: R

7 (2) Recepgdo, beneficiamento e armazenagem de ensacados. o0 60 08:00 - 09:00
Definir basicamente area necessaria, fluxo de materiais ensacados, ima, limpeza e 4rea necessaria. Projetista
Elaboracao sumadrio do memorial descritivo para a area.

Continuacao da diagramacao técnica e das defini¢des dos processos: Calculos, fluxogramas, layout e
desenhos técnicos con base nas premissas definidas. Processo: .
(3) Recepgdo, beneficiamento ¢ armazenagem de liquidos CoorQenag?o:

8 Definir nimero e capacidade de tanques para os liquidos definidos nas premissas, com todos requisitos de Antomc:EKIim € 60 09:00 - 10:00
manejo e automagao. Desenho dos tanques, definicdo dos acessorios (filtros, aquecimento e controle de :rr;etri}sgt-a e =
temperatura, recirculagdo, revestimento, etc.), diques, rampa descarga, drenagem e separag@o agua-oleo, sala 4 horas

de pesagens e de bombas. Elaboracdo sumario do memorial descritivo para a drea

Intervalo Café

10:00 - 10:30




Continuacdo da diagramagao técnica e das definigdes dos processos: Calculos, fluxogramas, layout e
desenhos técnicos con base nas premissas definidas. Processo:

(4) Defini¢ao de processos complementares da area de recepcao, beneficiamentos e armazenagem de matérias
primas:

Secagem de graos, mesas densimétricas, desativacao de soja, etc. Todos esses processos serdo estudados,
diagramados, feitos projeto (fluxo, layout, desenhos) e incorporados ao projeto como alternativos, ou seja,
mesmo que a decisdo sera de ndo fazer agora, ficardo previstos no projeto para eventuais decisdes futuras =

manter princinio da modularidade. Elaboracdo sumdario do memorial descritivo para a area

Coordenagdo:
Antonio Klein e
um Eng®
Projetista

120

10:30- 12:30

Intervalo Almoco

12:30 - 14:00

10

Continuacao da diagramacao tecnica ¢ das delinicoes dos processos: Calculos, 1luxogramas, layout e
desenhos técnicos con base nas premissas definidas. Processo:

(5) Estudo e Defini¢ao dos Sistemas de dosagem (macros, micros e liquidos) - Estruturagao Torre Dosagem
Envolve o estudo das formulagdes, diagramagao dos silos de dosagem (ntimero e tamanho, caracteristicas de
desenho - paredes, angulos, etc.); diagramagao das balangas (base menor componente, sensibilidade, etc.);
definicdo das alternativas das adigdes de micro dosagem; a dosagem de liquidos, etc.). Obs.: Na definicao da
dosagem e adi¢ao de micro ingredientes serdo estudados e apresentados no projeto final as seguintes
alternativas: adi¢@o totalmente automatica, pesagem e adigao assistada com carrossel direta no misturador;
assistida com carrossel via skyper e adi¢ao direta com moega com célula de carga. Elaboragao sumario do

memorial descritivo nara a drea

Coordenagdo:
Antonio Klein e
um Eng®
Projetista

120

14:00 - 16:00

Intervalo Café

16:00 - 16:30

10

CONTINUACAO ITEM ANTERIOR

IDEM

120

16:30 - 18:30

42 Meio Dia
=4 horas

11

CONMuacao da aragramacao ecnica ¢ das delmIcoes dos Processos. Calculos, Nuxogramas, 1ayout c
desenhos técnicos con base nas premissas definidas. Processo:

(6) Torre de moagem e mistura:

(6.1) Moagam sera estudada tanto individual quanto conjunta e levando em consideracéo os fatores Jacobson
e as premissas de granulometria e desvios estabelecidos no primeiro dia. Calculo aproximado de area de
peneira, potencia do motor, dimensionamento da aspiracdo e demais caracteristicas basicas do moinho. O
objetivo ndo ¢ desenhar um moinho, mas definir, aproximadamente, as caracteristicas e dimensdes que tera
que ter para atender as capacidades e as especificagdes. Se diferentes granulometrias serdo necessarias serdo
estudadas formas/alternativas de mitigar isso.

(6.2) Misturador: calculo do tamanho para o ciclo definido; ser@o estabelecidas as regras da avaliagdo do
misturador a partir da posta em marcha; dimensionamento dos sistemas de adi¢ao de liquidos (calculo nimero

e vazan dog hicne definicfes de nrecedeg o temneratniras de trahalha ete): ote

Coordenagdo:
Antonio Klein e
um Eng?®
Projetista

120

08:00 - 10:000

Intervalo Café

10:00 - 10:30

11

CONTINUACAO DO ITEM ANTERIOR

IDEM

120

10:30 - 12:30

52 Meio Dia =
4 hs

Intervalo para Almocgo

12:30 - 14:00

12

Contnuacao da diagramacao teciica ¢ das delnicoes dos Processos: Calculos, ITUX0ogramas, [ayout ¢
desenhos técnicos con base nas premissas definidas. Processo:

(7) Torre de Peletizagao (Vapor; condicionamento; maquina peletizadora; resfriamento - resfriador; triturador;
acessorios; etc.).

O estudo do processo, o dimensionamento e a elaboragao do projeto da torre sera feito com base nas
especificagdes e desvios de qualidade e produtividade definidos no primeiro dia nas premissas.

Envolvera: (1) o estudo do vapor (defini¢do da caldeira - capacidade, localizagdo, etc.); (2) da linha de vapor
(instrumentos, tubulag@o, dimensionamento dos instrumentos e da tubulagdo, disposi¢do dos mesmos-
desenho da linha, etc.); (3) do condicionamento (tipo, tamanho, etc.) e (4) da Camara de prensagem. Neste
estudo a ideia ¢ mostrar como estas premissas (de qualidade, de preparacdo, etc.) interferem na defini¢do da

mAanina nara alcancar a nradntividade e a analidade deceiada

Coordenagdo:
Antonio Klein e
um Eng?®
Projetista

120

14:00- 16:00

62 Meio Dia =
4 hs




Intervalo Café 16:00 - 16:30
12 CONTINUACAO DO ITEM ANTERIOR IDEM 120 16:30 - 18:30
Continuacdo da diagramagao técnica e das definigdes dos processos: Calculos, fluxogramas, layout e .
.. . . ) Coordenagdo:
desenhos técnicos con base nas premissas definidas. Processo: ) )
. Antonio Klein e
13 |(8) Torre de expedi¢ao: um Enge 120 08:00 - 10:00
Inclui: estudo do n° e tamanho dos silos, fluxo; o robo de expedigdo, coleta automatica de amostras, etc. para -
que possa ser operada com e sem pessoas. 72 Meio Dia =
Intervalo Café 10:00 - 10:30 4 hs
Inicio da finaliza¢do do projeto: Interligagdo dos processos e das torres. Terminar detalhes e ajustes de :otorc.lenKa:g.ao:
14  [interligacdo entre os processos (torres), ajustes nos fluxos e layouts.Checagem do balanceamento das linhas e " jgin im € 120 10:30- 12:30
dos ciclos. Finalizar o estudo do retorno do batch de limpeza, etc. . _g
Projetista
Intervalo para Almocgo 12:30 - 14:00
Definigdes finais do projeto: planta de localizagdo no terreno. Defini¢do, dimensionamento e locagdo da Coordenagao:
portaria, do rodoluvio, da balanga rodoviaria, da coleta de amostras, do laboratorio, da manuten¢ao, do Antonio Klein e
15 . . . e , 120 14:00- 16:00
almoxarifado, da sala de medicamentos, dos vestiarios, do refeitorio, da entrada e saida de colaboradores, do um Eng°
estacionamento de caminhdes, etc. Projetista 82 Meio Dia =
Intervalo Café 16:00 - 16:30 4 hs
Revisdo e finalizagdo das plantas: fluxograma, planta de localizagao, planta baixa, Cortes, locacdo e cargas
16 [|aproximadas para orcamento da obra civil, etc. Descrigdo e finalizacdo do memorial descritivo por etapa e por| Em conjunto 120 16:30 - 18:30
processo para orcamento da civil e mecanica.
16 |CONTINUACAO ITEM ANTERIOR Em conjunto 120 08:00 - 10:00
Intervalo Café 10:00 - 10:30
Definigdes e premissas para o orgamento da mecanica (material a ser passado, critérios para eleicao de v
. . 2 Meio Dia
empresas para orcamento, defini¢cdo do escopo e o que deve contemplar para poder, a partir dele, orgar a
17  |Hpresas para ofgamelto, celinie 7S60pO € 0 quie dev plar para poder, a p » 1% Em conjunto 60 10:30-11:30 | =4 horas
elétrica e automagao e fazer ajustes na civil - exemplo plantas de cargas e locagio, tipos de sensores,
posicionamento de sensores, tipo e potencias dos motores, etc.).
18 |Definicdo e elaboracdo do escopo do Cronograma Fisico-Financeiro para o projeto. Em conjunto 60 11:30 - 12:30
Intervalo para Almocgo 12:30 - 14:00
Terminar cronograma fisico-financeiro. Fazer revisoes finais de forma detalhadas e os devidos ajustes nas
19 | 5 8 . > osde J Em conjunto 120 14:00 - 16:00
diferentes etapas. Debate sobre o trabalho (elaboracdo do projeto: falhas, melhorias, duvidas, etc.).
Intervalo Café 16:00-16:30 |1 50 pmeio Dia
Finalizag@o e entrega do certificado e do projeto em pendrive para os participantes. Avaliagdo do curso e dos Coordenagdo: _4 h
=4 horas
trabalhos. . .
0 b 0s~ - ' o . . Antonio Klein e 120 16:30 - 18:00
Observagdo: O projeto contemplara: fluxograma, planta de localizacdo, plantas baixas, cortes das diferentes um Eng?
torres, planta de carga e locacdo, memorial descritivo € cronograma fisico-financeiro. Projetista
Total curso em uma etapa = 4,5 a 5 dias = +- 40 horas 2400 40,0 5 dias
40

Temas opcionais: Se sobrar tempo.

Conceitos basicos Rastreabilidade

Automagao da fabrica de ragdes: objetivos, vantagens, etc.

Contaminacdo Cruzada: Pontos de aten¢do, diagnodstico e mitigagdo.













